Defender Forsage Sport
Instrukcja obstugi

1. Wstep: Dziekujemy za zakup kierownicy do gier. Przed zainstalowaniem i podtgczeniem
urzgdzenia nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg obstugi. Kierownica jest przeznaczona do gier
wyscigowych, zainstalowanych na komputerze z systemem Microsoft Windows, lub konsoli
Sony Playstation 3. Kierownica zostata zaprojektowana z myslg o ergonomii - nie bedziesz
zmeczony nawet po wielu godzinach gry. Konstrukcja uktadu kierowniczego sprawia, ze
samochdd jest bardziej zwinny, a gra - bardziej realistyczna i interesujgca.

2. Cechy:

Interfejs: USB, PS3

Obstuguje: Windows XP / Vista / 7/ 8/10

Automatycznie wykrywa urzgdzenie po podtgczeniu do konsoli

Dwa tryby: cyfrowy i analogowy

Regulowana czuto$¢ kierownicy

Kat odchylenia kota kierownicy: 250°

Pedaty gazu / hamulca i dwa przetgczniki pod kierownicg, duplikujg funkcje ,gaz - hamulec”
7 diéd pokazujgcych poziom przyspieszania (PC) lub numer kontrolera (PS3)

Funkcja wibracji

W zestawie:

Koto kierownicy
Baza kierownicy
Pedaty

Baza do pedatéw
Zacisk

Instrukcja obstugi
Karta gwarancyjna

3. Wyglad



7 diéd pokazujgcych poziom przyspieszania (PC) lub
numer kontrolera (PS3)

Dioda trybu Dioda czutosci

SELECT START

L2

R2

L1

R1

Przetacznik typu
MOCE SENSITIVITY >Mini joyStiCk

Przetacznik lewy - Przetacznik prawy
L-WING R-WING

Czuto$¢



Lewy pedat
(hamulec)

Prawy pedat
(gaz)

Funkcje przyciskéw kota kierownicy

Przycisk na

o Funkcja w PS3 (TFrlynl;k:iZSgEvcvy) Fflrr;lgci?/fvrvolv)v(y:)
kierownicy
1 AN 1 1
2 O 2 2
3 X 3 3
4 u 4 4
L1 L1 5 5
R1 R1 6 6
L2 L2 7 7
R2 R2 8 8
L-WING X 3 3
R-WING L] 4 4
SELECT SELECT 9 9
START START 10 10
L3 L3 11 11
R3 R3 12 12
Przetacznik typow Przetacznik typow Przetacznik typow Przetacznik typow
Mini joystick 0s X'Y X/Y Axis X/Y Axis
L - Pedal [1/R2 O$Y na dot O$Y na dot
R - Pedal X /12 0$Y do gory 05Y do gory
MODE Przycisk PS System System




4. Funkcji kierownicy

Regulacja czulo$ci:

Czuto$¢ kierownicy mozna regulowac za pomocg przycisku SENSITITVITY:
Niska (domyslnie): Dioda czuto$ci nie $wieci.

Srednia: Dioda czutosci miga.

Wysoka: Dioda czutosci §wieci ciagle.

Przycisk Mode

Podlaczenie do komputera: do przelgczenia na tryb cyfrowy / analogowy.

Tryb analogowy: dioda Mode jest wlgczona.

Tryb cyfrowy: dioda Mode jest wylaczona.

Podlaczenie do PS3: Nacisnij Mode dla dostgpu w XMB (XrossMediaBar)-Menu konsoli PS3.

Pedaly
Tablica funkcji pedaléw
Pedal PS3 K
Lewy 1/R2 Os$Y na dot
Prawy X /L2 0$Y do géry

Podczas pracy z PlayStation 3 w trybie gry, mozna przypisa¢ funkcje do pedatow przyciskami- lewy
pedat (hamulec) = [, prawy pedat (gaz) = X. Podane ustawienia domysine.
- lub: lewy pedat (hamulec) = R2, prawy pedat (gaz) = L2. Aby przetaczy¢ sie do takiego polaczenia, nacisnij
SELECT i jednoczesnie przycisk START i przytrzymaj przez jedng sekunde.

5. Podlaczenie i eksploatacja uktadu kierowniczego z PlayStation 3

Podtaczenie

1. Podtaczyé pedaty do kierownicy. Podtgczy¢ kierownice do portu USB konsoli do gier. Wigcz zasilanie konsoli.
2.7 diéd zacznie miga¢ po podtgczeniu do konsoli kierownicy. Kliknij na przycisk MODE kierownicy, aby wybra¢ wolny port.

3. Kierownica jest podtgczona, mozna rozpocza¢ gre lub zmieni¢ ustawienia w grze.

Manipulacja kierownica w czasie gry

1. 7 diéd zaczyna migac po podtgczeniu kierownicy do konsoli. Nacisnij przycisk PS na kierownicy, aby wybra¢ wolny
port. Kiedy wybrany jest port, wskaznik przestaje migac.

2. Kliknij na przycisk MODE kierownicy, aby przejs¢ do menu XMB (XrossMediaBar) -menu. Aby ponownie zamkng¢
menu, nalezy krétko nacisng¢ przycisk MODE. Znajdz zgdang pozycje menu za pomoca klawiszy nawigacyjnych,
aby wybra¢ podwdjnie nacisnij przycisk MODE krétko.

3. 4 pierwsze diody =z siedmiu na kierownicy wskazujg numer kontrolera: jeden $wiecgcy diod z LED1 do LED4
oznacza numer kontrolera z 1 do 4. Jednocze$nie swiecgce LED1 i LED 4 oznaczajg 5, LED2 + LED4 — 6, LED3
+LED4 — 7.

Uwaga: za kazdym razem po odtgczeniu kierownicy od konsoli lub ponownym
uruchomieniu , nalezy nacisna¢ przycisk PS, aby zidentyfikowaé kierownice.



6. Podtaczenie i eksploatacja ukiadu kierowniczego z PC (Windows)
Instalacja sterownika

Ostrzezenie: Nie nalezy podlaczad kierownice przed i podczas instalacji sterownika.
1. W16z dysk ze sterownikami do komputera.

2. Znajdz program instalacyjny Setup i uruchom go.

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami wy$wietlanymi na ekranie.

4. Po zainstalowaniu sterownikéw, podiacz kierownice.



